
Dr. John Izbicki of the United States Geological Survey (USGS) providing an update on the  
Summative-Scale Analysis Approach to the TWG2 that will identify the differences between natural occurring  
and man-made Cr(VI). 

1 The Independent Review Panel (IRP) Manager is a resource for the Hinkley Community that provides explanations and answers to Community questions regarding PG&E’s Hinkley Cr(VI) Remediation Program. 
2 The TWG consists of members from the Hinkley Community, the Lahontan Regional Water Quality Control Board, USGS, PG&E and the IRP Manager’s Staff. 
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On August 16, 2018, Dr. John Izbicki, of the USGS briefed the Technical Working Group (TWG) on the status of the USGS 

Hinkley Valley Cr(VI) Background Study. As you will recall the TWG was formed for the express purpose of insuring that 

a transparent Cr(VI) Background Study was undertaken and to allow all Hinkley stakeholders the opportunity to 

participate and become involved in this long and important study. To date, the TWG consists of Hinkley Community 

members, and representatives from the Lahontan Regional Water Quality Control Board, USGS, PG&E, and the IRP 

Manager’s Team.  

USGS collected samples for the Cr(VI) Background Study from domestic and groundwater monitoring wells from 2015 

to 2017 throughout the Hinkley Valley. To insure the integrity of the sampling process and resulting data, the USGS 

team put forth a monumental effort following stringent protocols, as well as openly inviting Hinkley Community 

members to witness all field sampling events. 

During the August meeting, Dr. Izbicki provided a detailed overview of the “Summative-Scale (Computational) 

Approach” (SSA) which will be applied to the groundwater measurements to subsequently identify areas of natural and 

man-made Cr(VI) within the Hinkley Valley. The SSA acts as a “data-analysis input” to the methodology being used by 

USGS to define background concentrations of Cr(VI). (See opposite to learn more about the SSA).That is, what locations 

within the Hinkley Valley have been impacted by Cr(VI) released from PG&E’s Compressor Station and by contrast, what 

areas have been impacted by naturally leached Cr(VI) from the rocks and soils. This proven methodology has been 

widely used by the science and engineering communities in similar statistical calculations, and is like-wise viewed by 

the IRP Manager’s Team as an appropriate method for identifying the background sources of Cr(VI). 

The Summative-Scale Approach, as its name suggests, includes all the key properties of a specific sample and the 

surrounding area, such as historical Cr(VI) concentration trends, source of groundwater, age of groundwater, geology, 

etc., and assigns that particular well sample a point-based system for identifying background levels.  

Each monitoring/domestic well that the USGS analyzed for their full–suite of analysis is then used to calculate a 

Summative-Scale Analysis score at that specific monitoring/domestic well. Positive scores on each criteria indicates a 

possible man-made source for Cr(VI), while a negative score on each individual well indicates a naturally occurring 

source for Cr(VI).  

Once all Summative-Scale properties are scored for each individual monitoring well, or domestic well, for a particular 

location, their score will be summed. Monitoring/Domestic wells that have a larger positive number score will indicate a 

likely source of man-made Cr(VI), while Monitoring/Domestic wells that have a negative score will indicate a natural 

occurring Cr(VI) source. In summary, then, a rigorous, proven computational methodology is being used by USGS to 

forecast where the different forms of Cr(VI) exist (i.e. man-made Vs natural) in the Hinkley Valley. 

Monitoring wells which are identified in the Summative-Scale Analysis to contain naturally occurring Cr(VI) will be used 

to calculate the updated Cr(VI) Background number(s).  

The USGS Background Study is on schedule and is anticipated to be completed by the end 2019 or early 2020. A draft 

report of the USGS Cr(VI) Background Study is scheduled to be completed in March/April of 2019.  

We most certainly understand that the above method for calculating background concentrations of naturally occurring 

Cr(VI) is complex. However, we also realize that the results of the USGS work are of interest to many Hinkley residents. 

The IRP Manager’s Team is here to help, so please feel free to contact us with any questions, no matter what they 

maybe on the subject. 
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Frequently Asked Questions: “What is a Piezometer?  

How does a Piezometer differ from a Monitoring Well?” 

Piezometers and monitoring wells provide longer-term fixed locations for direct 

groundwater level measurements. They are used to answer questions about the depth, 

duration, and frequency of near-surface saturation, water table fluctuations, or 

groundwater movement – using direct measurements. 

Both piezometers and groundwater monitoring wells are “monitoring wells” in the larger 

sense – differing only in the screen length. For engineers and those doing groundwater 

quality monitoring, a “monitoring well” is a well designed to produce water samples for 

chemical analysis (such as Cr(VI)). The screened interval is designed based on the desired 

depth of the water sample. In this sense, a “piezometer” is also a type of well, but used 

only for water level measurements. The diameter of monitoring wells is typically larger 

than the diameter of piezometers. 

Piezometers allow water to enter at the bottom of the pipe only, or have a very small 

screened interval at the bottom of the pipe (see Figure to right). They are usually installed 

with a seal above the screened interval so water cannot flow down the outside of the pipe. 

The water level in a piezometer represents the pressure “head” or potential at the screen, 

and may be different than the water table level in an adjacent well, if there is a vertical 

pressure difference affecting ground water flow.  

How will the background Cr(VI) 

concentrations be determined, and 

what is the Summative-Scale Approach? 
The Summative-Scale Approach is a point-based system 

commonly used in scientific research. The methodology 

has wide application and is, now, especially useful as a 

tool in calculating the contribution of any background 

Cr(VI) to the total Cr(VI) concentrations measured in 

groundwater in the Hinkley Valley. To use the Approach, 

“scoring points” are either added or subtracted based on 

groundwater-project-specific-questions.  

The aforementioned USGS Midterm Report describes the 

questions which will be asked to help identify the 

differences between man-made and naturally occurring 

Cr(VI). Each question requires a YES or NO answer. All 

answers will be assigned a value of +1 or -1, depending 

on the scoring criteria.  

A +1 score signifies results consistent with man-made 

Cr(VI), while a score of -1 results represent naturally 

occurring Cr(VI).  

After all the questions have been answered by inquiring 

of the data collected at each sampled groundwater well, 

each well will have an assigned cumulative score. Wells 

having higher scores and thereby rankings will be 

indicative of the presences of man-made Cr(VI), while 

lower scores/rankings will be indicative of natural Cr(VI). 

The results of the Summative-Scale Analysis approach 

will be compared with the results of the Computer 

Groundwater Model under the guidance of the TWG. If 

the results of the Summative-Scale approach and the 

Computer Groundwater Model are in agreement, a Cr(VI) 

background number will be determined. If the results are 

not in agreement, the Summative-Scale predictions and 

the Computer Groundwater Model’s estimates will go 

through a recalculation/iterative process to zero in on, 

and optimize a solution.  



PG&E Issues 2nd Quarter,  
2018 Cr(VI) Plume Map  
PG&E issued the 2nd Quarter 2018 Cr(VI) plume map to 

the Lahontan Regional Water Quality Control Board on 

August 20, 2018. In accordance with the Water Board’s 

requirements, plume maps are issued February , May, 

August and November of each year. The purple line in 

the map (above) shows concentrations of Cr(VI), and total 

Cr, above 3.1 and 3.2 parts per billion (ppb)3, 

respectively.  

The area inside the aqua blue line shows concentrations 

of Cr(VI) above 10 ppb, while the blue line shows Cr(VI) 

above 50 ppb. The 2nd Quarter plume map is similar, 

when compared, to the 1st Quarter 2018 plume map.  

However, two changes can be observed in the 2nd 

Quarter plume map: namely (1) a decrease in the 

western plume area for the 3.1/3.2 contour north of 

Highway 58, and (2) a slight increase in the southern and 

southeastern plume outlines due to increasing trends, 

mostly in the 10 ppb contour. To address these 

increasing trends PG&E has proposed to conduct an 

investigation in this southeastern area. (Please see a 

section on the other side of this newsletter for further 

details). Below is a summary of the monitoring and 

domestic well results for the 2nd Quarter 2018 plume 

map: 

Monitoring 

• 367 monitoring wells were sampled, including: 
o 36 domestic and other private wells. 
o 18 lower aquifer wells. 

Domestic Well Results 

• Two domestic well exceeded 3.1ppb [Cr(VI)] and/or 3.2 
ppb total Cr. 

• All domestic wells measured less than 10 ppb. 
• Hydraulic control of groundwater, preventing further 

northern directional flow from the southern Cr(VI) 
plume area, continues at the Thompson Road area. 

The above 2nd Quarter 2018 Cr(VI) plume map is 

available for download at the IRP Manger’s website, 

www.HinkleyGroundwater.com. 

2nd Quarter 2018 Cr(VI) Plume Map  
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The IRP Manager frequently updates the IRP website dedicated to the Hinkley remediation. For more up-to-date 

information, please contact the IRP Manager’s office or visit the website at ww.HinkleyGroundwater.com. If you would 

like to speak with the IRP Manager’s staff, schedule a meeting, or suggest input on the newsletter, please contact Dr. 

Raudel Sanchez at (714) 388-1800, or email at rsanchez@projectnavigator.com.  

Locally, Margaret DeAngelis at mdeangelis@projectnavigator.com is also available to provide advice.  

You can also contact Community member Roger Killian at acgeneratorservice008@gmail.com. 

Contact Information 

Important Upcoming Dates  
in 2018/2019 

Oct 25: 6:30 PM – 8:00 PM 
Quarterly Hinkley Community 
Meeting at Hinkley Community & 
Senior Center 

Jan 24: 6:30 PM – 8:00 PM 
Quarterly Hinkley Community 
Meeting at Hinkley Community & 
Senior Center 

1 The Independent Review Panel (IRP) Manager is a resource for the Hinkley Community that provides explanations and answers to  
Community questions regarding PG&E’s Hinkley Cr(VI) Remediation Program. 

2 See previous editions of this newsletter for more “Historical Facts About Hinkley.” Available at www.HinkleyGroundwater.com. 

Interesting Historical Facts About Hinkley And Surrounding Areas 
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IRP Manager’s Office Hours 
36236 Serra Rd., Hinkley, CA 92347 

Sep 20:  4:00 PM – 7:00 PM 

Oct 4:  4:00 PM – 7:00 PM 

Presented by Margaret DeAngelis 

This article was taken from the book “Once Upon A Desert” published by the Mojave River Valley Museum association 

in Barstow, CA. The book contains many articles written by various authors and is a great source of valuable historical 

information and photographs of the Mojave Desert. 

A Brief History of the Black Ranch (…continued from the previous Newsletter) 

By Beth Pinnell 

“Just when these wells were drilled, or when white men first occupied the area is not known, but it may have been in 

the late 1860’s when the number of ranches were established along the Mojave River. It is reasonably certain that the 

first white settlers at the Black Ranch were cattlemen, since the hard-pan soil produced grass and browse, but was 

unsuitable for agriculture. 

“William Wolfskill, who owned a ranch in what is now the Irvine area in Orange County, drove cattle to the Mojave to 

pasture in 1864. A severe drought had ruined most of the range throughout the state, and a slump in the cattle market, 

had caused Wolfskill’s decision to send part of his cattle to the desert where he had previously noticed good pasture 

feed along the Mojave River. Wolfskill’s drovers made several excursions into the desert seeking other suitable range 

areas. It is quite likely that the cowboys rode over into the area of the Black Ranch, for it is less than 20 miles from 

where they were camped. The pasture at the Black Ranch could not have compared with the grass along the Mojave 

River, but the area must have been noted as a possible range because it did have water. Even though it was somewhat 

remote from the scattered settlements along the river and made men and cattle more vulnerable to Indian attack, the 

area was probably attractive enough so that cattle were brought in before 1870. 

“That the ranch was occupied by cattlemen in 1875 is certain. In that year an expedition headed by Lieutenant R. Birnie, 

Jr traveled by way of Cajon Pass, Black’s Ranch, and Pilot Knob to explore the country in the Owen’s Lake, Panamint, 

Death Valley, and Amargosa regions and he reported cattlemen living there then.  

“The tax assessor’s records for the following year, 1876, list “Grant, James Black’s Ranch, claim and improvements, 80 

acres known as Grant’s Station.” By this time the stage line between San Bernardino and the mining areas of the 

Panamints was established. The ranch was also serving as a stage stop.“ 

To be continued in the next Newsletter… 

PG&E Issues to the Water Board a Workplan to Investigative 
Increasing Cr(VI) Concentrations in the Southern Area 
To address increasing concentrations in the southern area, PG&E submitted an investigative workplan to the Water 

Board on July 13, 2018. This workplan describes an approach to assessing Cr(VI) increases in the southern and 

southeastern edges of the plume, (see map above). In the workplan, PG&E proposes to install up to 4 multilevel 

piezometers. These four piezometers will help further understand groundwater flow directions east of the southern 

plume, plus help understand the influence of the drought and agricultural supply well pumping to the east and 

southeast. See the FAQ section of this Newsletter for a description of a piezometer. Two extraction wells are also 

proposed to address increasing Cr(VI) trends in this area. PG&E proposes to conduct the above work during the 3rd 

Quarter 2018 contingent upon Water Board approval. Please contact the IRP Manager Staff if you have any questions. 

PG&E’s work plan can be downloaded from www.hinkleygroundwater.com.  

Photo of the original Adobe house – Cowshed at the Historic Black Ranch. Courtesy of the Mojave River 
Valley Museum 

Investigation Area Map from PG&E’s July 13, 2018 Workplan. 

http://www.hinkleygroundwater.com/
http://www.hinkleygroundwater.com/
mailto:rsanchez@projectnavigator.com
mailto:mdeangelis@projectnavigator.com
mailto:acgeneratorservice008@gmail.com
http://www.hinkleygroundwater.com/


El Dr. John Izbicki del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) proporciona una actualización sobre el 
Enfoque de Análisis de Escala Sumativa del TWG que identificará las diferencias entre el Cromo seis natural y el 
creado por el hombre. 

El USGS Proporciona una Actualización al TWG Sobre el Estado del Estudio de 
Antecedentes del USGS Cr (VI) el 16 de agosto en La Oficina del Gerente de IRP 
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Preguntas Frecuentes: "¿Qué es un Piezómetro? 

¿Cómo se Diferencia un Piezómetro de un Pozo de Monitoreo? 

para las mediciones directas del nivel del agua subterránea. Se utilizan para responder 

preguntas sobre la profundidad, la duración y la frecuencia de la saturación cercana a la 

superficie, las fluctuaciones de la capa freática o el movimiento del agua subterránea, 

mediante la medición directa. 

Tanto los piezómetros como los pozos de monitoreo del agua subterránea son "pozos de 

monitoreo" en un sentido más amplio, que difieren solo en la longitud de la pantalla. 

Para los ingenieros y aquellos que realizan monitoreo de la calidad del agua subterránea, 

un "pozo de monitoreo" es un pozo diseñado para producir muestras de agua para el 

análisis químico. El intervalo filtrado se diseña en función de la profundidad deseada de 

la muestra de agua. En este sentido, un "piezómetro" es un tipo de pozo utilizado solo 

para medir el nivel del agua. El diámetro de los pozos de monitoreo es mayor que el 

diámetro de los piezómetros. 

Los piezómetros permiten que el agua ingrese solo en la parte inferior de la tubería, o 

tienen un intervalo de malla muy pequeño en la parte inferior de la tubería (ver la figura 

a la derecha). Por lo general, se instalan con un sello por encima del intervalo 

apantallado para que el agua no pueda fluir por la parte exterior de la tubería. El nivel de 

agua en un piezómetro representa la presión "cabeza" o potencial en la pantalla, y puede 

ser diferente al nivel de la capa freática en un pozo adyacente si hay un componente 

vertical en el flujo de agua subterránea.  

1 El director del panel de revisión independiente (IRP) es un recurso para la comunidad Hinkley que proporciona explicaciones y respuestas a las preguntas de la comunidad sobre el programa de remediación de Hinkley Cr(VI) de PG&E. 
2 El TWG está formado por miembros de la comunidad Hinkley, the Lahontan Consejo regional de control de calidad del agua, USGS, PG&E y el personal del Gerente de IRP. 
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Preguntas Más Frecuentes: ¿Cómo se 
Determinarán Las Concentraciones de 
Antecedentes de Cr (VI) y cuál es el 
Enfoque de Escala Sumativa? 

El enfoque de escala sumativa es un sistema basado en 

puntos comúnmente utilizado en la investigación 

científica. La metodología tiene una amplia aplicación y, 

actualmente, es especialmente útil como una 

herramienta para calcular la contribución de cualquier Cr 

(VI) de antecedente a las concentraciones totales de Cr 

(VI) medidas en aguas subterráneas en el Valle de 

Hinkley. Para usar el enfoque, los "puntos de 

puntuación" se suman o restan en función de las 

preguntas específicas del proyecto de agua subterránea. 

El Informe de medio término del USGS antes 

mencionado describe las preguntas que se realizarán 

para ayudar a identificar las diferencias entre el Cr (VI) 

antropogénico y el natural. Cada pregunta requiere una 

respuesta SÍ o NO. A todas las respuestas se les asignará 

un valor de +1 o -1, según los criterios de puntuación. 

Una puntuación de +1 significa resultados consistentes 

con Cr (VI) artificial, mientras que una puntuación de -1 

representa Cr (VI) de origen natural. 

Después de que todas las preguntas hayan sido 

respondidas preguntando sobre los datos recolectados 

en cada pozo de agua subterránea muestreado, cada 

pozo tendrá un puntaje acumulado asignado. Los pozos 

que tengan puntajes más altos y, por lo tanto, rankings 

serán indicativos de la presencia de Cr (VI) antropogénico 

, mientras que los puntajes / clasificaciones más bajos 

serán indicativos de Cr (VI) natural. 

Los resultados3 del enfoque de análisis de escala 

sumativa se compararán con los resultados del Modelo 

de agua subterránea de computadora bajo la guía del 

TWG. Si los resultados del enfoque de escala sumativa y 

el modelo de agua subterránea de computadora están 

de acuerdo, se determinará un número de fondo de Cr 

(VI). Si los resultados no concuerdan, las predicciones de 

la escala sumativa y las estimaciones del Modelo de agua 

subterránea pasarán por un proceso iterativo o de 

recálculo para concentrarse y optimizar una solución.  

El 16 de agosto de 2018, el Dr. John Izbicki, del USGS, informó al Grupo de Trabajo Técnico (TWG) sobre el estado del 

estudio de antecedentes de Cr(VI) del USGS. Como recordará, el TWG se formó con el propósito expreso de asegurar 

que se llevara a cabo un Estudio de Antecedentes de Cr (VI) transparente y permitir a todos los interesados en Hinkley 

la oportunidad de participar  en este estudio tan largo e importante. Hasta la fecha, el TWG está compuesto por 

miembros de la comunidad de Hinkley, La Junta de Agua, USGS, PG&E y el Equipo del Gerente del IRP. 

El USGS recolectó muestras para el estudio de antecedentes  de Cr (VI) de pozos de monitoreo y domésticos de aguas 

subterráneas de 2015 a 2017 en todo el Valle de Hinkley. Para asegurar la integridad del proceso de muestreo y los 

datos resultantes, el equipo de USGS realizó un esfuerzo monumental siguiendo estrictos protocolos, así como invitó 

abiertamente a los miembros de la comunidad de Hinkley a presenciar todos los eventos de muestreo de campo. 

Durante la reunión de agosto, el Dr. Izbicki proporcionó una descripción detallada del "Método de Escala Sumativa 

(computacional)" que se aplicará a las mediciones de agua subterránea para identificar posteriormente áreas de Cr (VI) 

natural y artificial en el Valle de Hinkley. Es decir, qué lugares dentro del Valle de Hinkley se han visto afectados por el 

Cr (VI) liberado por la estación compresora de PG&E y, por el contrario, qué áreas han sido afectadas por el Cr (VI) de 

forma natural de las rocas y los suelos. Esta metodología comprobada ha sido ampliamente utilizada por las 

comunidades de ciencia e ingeniería en cálculos estadísticos similares, y el Equipo del Gerente del IRP la ve como un 

método apropiado para identificar las fuentes de fondo de Cr (VI). 

El enfoque de escala sumativa, como su nombre lo indica, incluye todas las propiedades clave de una muestra 

específica y el área circundante, como las tendencias históricas de concentración de Cr (VI), fuente de agua 

subterránea, edad del agua subterránea, geología, etc., y asigna ese pozo particular muestra un sistema basado en 

puntos para identificar niveles de fondo. 

Cada pozo de monitoreo / doméstico que el USGS analizó para su conjunto completo de análisis se usa luego para 

calcular un puntaje de Análisis de Escala Sumativa en ese pozo específico de monitoreo / doméstico. Los puntajes 

positivos en cada criterio indican una posible fuente artificial de Cr (VI), mientras que un puntaje negativo en cada pozo 

individual indica una fuente natural de Cr (VI). 

Una vez que se califiquen todas las propiedades de Escala sumativa para cada pozo de monitoreo individual, o pozo 

interno, para un lugar en particular, se sumará su puntaje. Los pozos monitoreo  / domésticos que tienen un puntaje 

de número positivo más grande indicarán una fuente probable de Cr (VI) artificial, mientras que los pozos de 

monitoreo / domésticos que tengan un puntaje negativo indicarán una fuente natural de Cr (VI). En resumen, entonces, 

USGS está utilizando una metodología computacional rigurosa y probada para pronosticar dónde existen las diferentes 

formas de Cr (VI) (es decir, Vs artificiales) en el Valle de Hinkley. 

Los pozos de monitoreo que se identifican en el Análisis de Escala Sumativa para contener Cr (VI) que se produce de 

forma natural se usarán para calcular los números de fondo de Cr (VI) actualizados. 

El estudio de antecedentes del USGS se encuentra en el cronograma previsto y se espera que esté terminado a fines 

de 2019 o principios de 2020. Se espera que el informe preliminar del estudio de antecedentes del USGS Cr (VI) se 

complete en marzo / abril de 2019. 

Sin duda comprendemos que el método anterior para calcular las concentraciones de fondo de Cr (VI) que se produce 

de forma natural es complejo. Sin embargo, también nos damos cuenta de que los resultados del trabajo de USGS son 

de interés para muchos residentes de Hinkley. El Equipo del Gerente de IRP está aquí para ayudar, así que no dude en 

contactarnos con cualquier pregunta, sin importar lo que puedan sobre el tema. 



PG&E Emitió el Mapa de la Pluma de 
Cr(VI) del Segundo Trimestre, 2018  

PG&E emitió el mapa de la pluma de Cr (VI) del segundo 

trimestre de 2018 a la Junta de Agua el 20 de agosto de 

2018. De acuerdo con los requisitos de la Junta de Agua, 

los mapas de pluma se emiten en febrero, mayo, agosto 

y noviembre de cada año. La línea violeta en el mapa 

(arriba) muestra concentraciones de Cr (VI) y Cr total por 

encima de 3.1 y 3.2 partes por mil milones (ppb), 

respectivamente. El área dentro de la línea aqua azul 

muestra concentraciones de Cr (VI) por encima de 10 

ppb, mientras que la línea azul muestra Cr (VI) por 

encima de 50 ppb. El mapa de pluma de Cr(VI) del 

segundo trimestre es similar al primer trimestre de 2018. 

Dos cambios observados en el mapa del segundo 

trimestre incluyen una disminución en el área de la 

pluma occidental para el contorno 3.1 / 3.2 al norte de la 

autopista 58 y un ligero aumento en el sur y sudeste 

contorno de pluma debido a las tendencias crecientes, 

principalmente en el contorno de 10 ppb. Para abordar 

estas crecientes tendencias que PG&E propuso llevar a 

cabo una investigación en esta área, consulte la sección 

del otro lado del boletín para obtener más detalles. A 

continuación, se incluye un resumen de los resultados 

del pozos monitoreo y domesticos pozo para el mapa de 

la pluma del segundo trimestre de 2018: 

Monitoreo 

• Se tomaron muestras de 367 pozos de monitoreo: 
o 36 pozos domésticos y otros pozos privados. 
o 18 pozos de acuíferos inferiores. 

Resultados de Pozos Domésticos 

• Dos pozos domésticos superaron 3.1ppb [Cr (VI)] y / o 
3.2 ppb total Cr. 

• Todos los pozos domésticos tenían menos de 10 ppb. 
• El control hidráulico continúa en el área de Thompson 

Road. 

El mapa de la pluma Cr (VI) del segundo trimestre de 

2018 está disponible para su descarga en el sitio web del 

Gerente de IRP, www.HinkleyGroundwater.com. 

El Mapa de la Pluma de Cr(VI) del Segundo 
Trimestre de 2018 

Source: Third Quarter 2016 Former Waste Pit Groundwater Monitoring Report and Grab Groundwater Investigation Results, Hinkley, California, WDID No. 6B361403001 

Próximas Fechas Importantes para 
2018/2019 

oct 25: 6:30 PM – 8:00 PM 
Quarterly Hinkley Community 
Meeting at Hinkley Community & 
Senior Center 

ener 24: 6:30 PM – 8:00 PM 
Quarterly Hinkley Community 
Meeting at Hinkley Community & 
Senior Center 

Hechos Históricos Interesantes Sobre Hinkley y áreas Circundantes 

Prepared and printed by the IRP Manager’s staff at  

Horario de Oficina del Gerente de IRP 
36236 Serra Rd., Hinkley, CA 92347 

sep 20:  4:00 PM – 7:00 PM 

oct 4:  4:00 PM – 7:00 PM 

Presentado por Margaret DeAngelis 

Este artículo fue tomado del libro "Once Upon A Desert" publicado por la asociación  del Museo del Valle del Rio de 

Mojave en Barstow, CA. El libro contiene muchos artículos escritos por varios autores y es una gran fuente de valiosa 

información histórica y fotografías del desierto de Mojave. 

Una breve historia del rancho negro (...continuación del boletín anterior) 

Por Beth Pinnell 

"Justo cuando se perforaron estos pozos, o cuando los hombres blancos ocuparon por primera vez el área no se 

conoce, pero puede haber sido a finales de la década de 1860 cuando se estableció el número de ranchos a lo largo del 

río Mojave. Es razonablemente cierto que los primeros colonos blancos en el Rancho Negro eran ganaderos, ya que el 

suelo duro producía pasto y ramoneo, pero no era apto para la agricultura.” 

"William Wolfskill, propietario de un rancho en lo que hoy es el área de Irvine en el condado de Orange, condujo 

ganado al Mojave para pastorear en 1864. Una grave sequía había arruinado la mayor parte del rango en todo el 

estado y una depresión en el mercado de ganado había causado la decisión de Wolfskill de enviar parte de su ganado 

al desierto, donde había notado previamente buenos pastos a lo largo del Río Mojave. Los arrieros de Wolfskill hicieron 

varias excursiones al desierto en busca de otras áreas de rango adecuadas. Es bastante probable que los vaqueros 

cabalgaran hacia el área del Rancho Negro, ya que está a menos de 20 millas de donde estaban acampados. El pasto 

en el Rancho Negro no podría haber sido comparado con el pasto a lo largo del Río Mojave, pero el área debe haber 

sido notada como un posible rango porque sí tenía agua. A pesar de que estaba algo alejado de los asentamientos 

dispersos a lo largo del río e hizo que los hombres y el ganado fueran más vulnerables al ataque de los indios, el área 

era probablemente lo suficientemente atractiva como para que el ganado llegara antes de 1870. 

"Que el rancho fue ocupado por ganaderos en 1875 es cierto. En ese año, una expedición encabezada por el teniente 

R. Birnie, Jr. viajó por Cajon Pass, Black's Ranch y Pilot Knob para explorar el país en las regiones de Owen's Lake, 

Panamint, Death Valley y Amargosa e informó que los ganaderos vivían allí en ese momento. . 

"Los registros del tasador de impuestos para el año siguiente, 1876, enumeran" Grant, James Black's Ranch, reclamo y 

mejoras, 80 acres conocidos como Grant's Station ". En este momento, se estableció la línea de escenario entre San 

Bernardino y las áreas mineras de Panamints. . El rancho también servía como parada de etapa ". 

Continuará en el próximo Boletín ... 

PG&E Emite a la Junta de Agua un Plan de Trabajo Para Investigar 
las Crecientes Concentraciones de Cr (VI) en el Área Sur 
Para abordar las crecientes concentraciones en el área sur, PG&E presentó un plan de trabajo de investigación a la 
Junta de Agua el 13 de julio de 2018. Este plan de trabajo aborda los aumentos de Cr (VI) en los bordes sur y sureste de 
la pluma, ver mapa arriba. En el plan de trabajo, PG&E propone instalar hasta 4 piezómetros multinivel. Estos cuatro 
piezómetros ayudarán a comprender el flujo de aguas subterráneas al este de la columna sur y ayudarán a 
comprender la influencia de la sequía y el suministro agrícola que bombearán hacia el este y el sureste. Consulte la 
sección de Preguntas Frecuentes que describe qué es un piezómetro. También se proponen dos pozos de extracción 
para abordar las crecientes tendencias de Cr (VI) en esta área. PG&E propone llevar a cabo el trabajo planificado 
durante el 3er trimestre de 2018 y está pendiente la aprobación de la Junta de Agua. Póngase en contacto con el 
personal de Gerente de IRP si tiene alguna pregunta y el plan de trabajo se puede descargar desde  
www.hinkleygroundwater.com.  

Foto de la casa de Adobe original - Establo en el Rancho Negro Histórico. Cortesía del Museo del Valle del 
Río Mojave. 

Mapa del área de Investigación del Plan de Trabajo de PG&E del 13 de julio de 2018. 

Información de Contacto 
Para Más Información, Por Favor Visite el Sito de Web del Gerente de IRP a www.HinkleyGroundwater.com. 

Si usted desea hablar con alguien del personal del Gerente de IRP1, tiene algún tipo de preocupacíon, o comentarios 
sobre el contenido del boletín, el Gerente del IRP y el personal, Raudel Sanchez, puede ser alcazado en (714) 388-1821 
o por correo electrónico a rsanchez@projectnavigator.com o  

Margaret DeAngelis por correo electrónico mdeangelis@projectnavigator.com.  

También se puede ponerse en contacto con un miembro de la comunidad a: acgeneratorservice008@gmail.com. 

Volumen 4 Número 4 
septiembre 2018 

 

Hoja Informativa de la Comunidad de Hinkley 
UN BOLETÍN1 EMITIDO POR EL GERENTE DE IRP DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DE Cr(VI) DE PG&E 

1 El director del panel de revisión independiente (IRP) es un recurso para la comunidad Hinkley que proporciona explicaciones y respuestas a las 
preguntas de la comunidad sobre el programa de remediación de Hinkley Cr(VI) de PG&E. 

2 Vea las ediciones anteriores de este boletín para más "hechos históricos sobre Hinkley." Disponible en www.HinkleyGroundwater.com. 
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